
骨科手术床2含牵引床1
供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________                            
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________
                                                                     
备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；
      2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
	序号
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家）

	
	参数要求
	
	
	

	一
	整体要求：
	
	
	

	1
	进口品牌或合资品牌
	
	
	

	2
	产品需提供医疗器械注册证
	
	
	

	3
	产品通过FDA或CE认证（提供证书扫描件）
	
	
	

	4
	适用范围：适用于普通外科、骨科、泌尿科、肛肠科、妇产科等各类手术；能取平卧、俯卧位、侧卧位、截石位、头低足高位等
	
	
	

	二
	技术参数及功能：
	
	
	

	1
	全电动控制多功能四段面手术床，必须具备电动升降、电动左右倾斜、前后倾斜、电动双纵向平移、电动背板上下、电动腰上腰下（即V型与反V型）、电动一键刹车、电动一键复位、电动水平定位等装置功能，缺一不可；使用安全可靠
	
	
	

	2
	手术床采用中心柱设计，手术床台面采用可透X光材料制作
	
	
	

	3
	床面须具备双纵向平移≥350mm（头部平移≥235mm，腿部平移≥115mm），方便胸外科、腔镜等手术操作使用，C臂透视无任何死角（提供检测报告）

	
	
	

	4
	手术床台床垫防静电、防导电、抗菌设计，易清洁消毒。手术床身、底座必须为304不锈钢包覆，防腐蚀、易清洁保养，使用寿命长。（提供实物照片证明）
	
	
	

	5
	有有线手控器操作，有防误操作功能。可选配脚踏控制器
	
	
	

	6
	手术床须具备电动一键自动复位装置
	
	
	

	7
	手术床配备四组万向转动轮，可单独360°旋转，方便在复杂地形内灵活移动.（提供实物照片证明）
	
	
	

	8
	手术床采用四点式电动液压刹车，配合手控器可一键解锁刹车。且配备全机械式手动刹车释放系统（提供实物照片证明）
	
	
	

	9
	手术床床身内建式X光片匣轨道设计，提供头、脚或全身所需的照射位置（提供实物照片证明）
	
	
	

	10
	电动腰上／下功能装置即V型与反V型的体位驱动装置
	
	
	

	11
	须具备延展式头板，以供X光透视或特殊手术的延展需要
	
	
	

	12
	具有两套独立操作系统，一套为有线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统，二套系统独立运行，确保手术床在线控发生故障时仍能可靠地运行
	
	
	

	13
	手术床需预留骨科牵引架接口，方便临床需要时连接骨科牵引架。（提供实物照片证明）
	
	
	

	三
	技术参数要求：
	
	
	

	
	1. 台面长度：≥2000mm.
2. 台面宽度：≥500mm.
3. 台面高度最高：≥1135mm.
4. 台面高度最低：≤685mm
5. 台面双纵向平移：≥350mm.（提供检测报告）
6. 床体前倾、后倾：≥30°（提供检测报告）
7. 床面左倾、右倾：≥20°
8. 头板（上、下）：≥60°/90°
9. 背板（上、下）：≥80°/40°
10.脚板（上、下）：≥15°/90°
11.最大安全载重：≥360KG
	
	
	

	四
	配置清单：
	
	
	

	
	1. 主床体：2台
2. 头板：2副
3. 手臂板：2副
4. 腿板：2副
5. 手按控制器：2个
6. 手术专用抗静电床垫：2副
7. 麻醉布帘架：2副（含固定器）
8. 手脚绑带及束体带：2套
9. 侧卧位架一副（含托手架1、挡板2、会阴挡板1、配套固定器4个）
10.骨科牵引架及推车：1套
	
	
	

	五
	骨科牵引架要求技术参数及配置：
	
	
	

	1
	为专业骨科手术使用，可适用于: 髋股关节手术、股骨髓内钉手术、股骨弧形钉手术、胫/腓骨髓内钉手术、股骨骨折打钉手术、膝盖手术、及脊髓造影体位等。
	
	
	

	2
	特殊可透视臀部支撑板设计及两截式调整杆设计，具有四个左右90度的调整，以及可伸缩调整杆设计，所提供的各种体位符合不同专业骨科手术的需求，且增加了C型臂的使用便利性及良好的透视空间。
	
	
	

	3
	特殊链接装置，只需一人即可顺利轻巧与床台连结，节省操作时间。
	
	
	

	4
	配有安全扣设计，可以使牵引架紧密接合于手术台上。
	
	
	

	5
	关节采棘齿咬合设计，定位后关节不易松脱，让您在最快的时间内完成各种手术定位。
	
	
	

	6
	牵引架不用时，可置放于专用推车上推离手术室，不占据手术室的有限空间。
技术参数：
1. 骨科牵引架长度 1080 ~1660 mm
2. 骨科牵引架宽  725 mm
3. 可牵引行程 225 mm
4. 牵引器可调整角度: 上 、下 25度。
	
	
	

	7
	骨科牵引架标准配置清单：
包含：1、骨科架本体*1：骨科架本体+基座组海绵
      2、配件车*1
      3、侧身档杆插板A*1
      4、侧身档杆插板B*1
      5、牵引脚架组+牵引鞋（左）*1
      6、牵引脚架组+牵引鞋（右）*1
      7、小腿架组*1
      8、侧卧支撑杆架组*1：
      9、档杆组*1
      10、轨道固定器*1
      11、膝关节支撑杆*1  
	
	
	

	六
	质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。
	
	
	

	七
	提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。
	
	
	


附：
    配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





	

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注
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