
[bookmark: _GoBack]多功能牵引床（微电脑颈腰椎）
供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________                            
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________
                                                                     
备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；
      2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
	序号
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家）

	
	参数要求
	
	
	

	1
	电源电压：220V±22V、50Hz±1Hz
	
	
	

	2
	额定输入功率：80-160VA
	
	
	

	3
	腰椎牵引行程：0-200mm
	
	
	

	4
	腰椎牵引总时间：0-60min可调
	
	
	

	5
	腰椎牵引力：0-990N可调
	
	
	

	6
	持续牵引时间：0-9min可调
	
	
	

	7
	间歇牵引时间：0-90s可调
	
	
	

	8
	颈椎牵引力：0-300N可调
	
	
	

	9
	颈椎牵引行程：0～250mm
	
	
	

	10
	持续牵引时间：0-9min可调
	
	
	

	11
	间歇牵引时间：0-90s可调
	
	
	

	12
	颈椎牵引角度：0-15°可调
	
	
	

	13
	加价选配远红外加热装置，该装置配有恒温传感器，≤55℃
	
	
	

	14
	电脑板自动控制颈椎、腰椎牵引全过程
	
	
	

	15
	双机双牵互不影响
	
	
	

	16
	电脑板对设备所有技术参数进行监控
	
	
	

	17
	智能数字显示牵引时间、牵引力度、间歇时间
	
	
	

	18
	牵引床参考规格：2420*600*780（mm)  颈椎立杆：2030（mm)
	
	
	

	19
	微电脑板控制颈腰椎牵引床的所有技术参数，来实行多种功能组合牵引或单一功能独立使用
	
	
	

	20
	微电脑板控制颈腰椎牵引床的所有技术参数，完成自动牵引
	
	
	

	21
	具有牵引力自动补偿功能和过力保护功能
	
	
	

	22
	颈椎牵引、腰椎牵引同时工作互不干扰，具有独立的操作系统
	
	
	

	23
	8种不同的牵引模式
	
	
	

	24
	配备双核处理芯片，具有独立的操作系统
	
	
	

	25
	远红外温热装置：有自动恒温装置
	
	
	

	26
	储存20个病例档案
	
	
	

	27
	五项安全保护：具有《国家专利证明》（患者应急控制器、航空捆绑扣轻触即开、医务人员操作按键、力度传感器、安全检测控制芯片）
	
	
	

	28
	质保要求：整机免费保修不少于叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。
	
	
	

	29
	提供近3年内同机型设备安徽省内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。
	
	
	


附：
    配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




