[bookmark: _GoBack]拟购分子病理实验室（FISH）检测平台项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；
      2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
   
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家）

	序号
	参数名称
	参数设置
	
	
	

	1. 
	
	一、全自动扫描荧光显微镜：
	
	
	

	2. 
	
	 技术参数要求如下：
	
	
	

	3. 
	
	一、硬件系统
	
	
	

	4. 
	
	1.全自动高级研究型显微镜，整机原装进口最新产品，提供进口医疗器械注册证。
	
	
	

	5. 
	
	2.万能电动正置显微镜：可进行明场观察。采用无限远校正光学系统, 齐焦距离必须为国际标准≤45mm。
	
	
	

	6. 
	
	3.电动调焦，聚焦精度≤10nm。
	
	
	

	7. 
	
	4.具备ECO节能省电模式, 人离开后光源自动关闭功能。
	
	
	

	8. 
	
	5.电动物镜转盘≥7孔。
	
	
	

	9. 
	
	6.高级可倾斜观察镜筒：高级可倾斜三目观察筒，倾斜角度调节范围5-35度，光路选择可从左右两边进行，方便使用。
	
	
	

	10. 
	
	7.物镜：超平场超级复消色差系列物镜，必须符合下列参数：
	
	
	

	11. 
	
	4X万能超平场超级复消色差物镜（NA ≥0.16, W.D≥12.5mm），色差矫正：400-1000nm.
	
	
	

	12. 
	
	10X万能超平场超级复消色差物镜（N.A. ≥0.4，W.D. ≥3.0mm），色差矫正：400-1000nm.
	
	
	

	13. 
	
	20X万能超平场超级复消色差物镜（N.A. ≥0.8，W.D. ≥0.58mm），色差矫正：400-1000nm.
	
	
	

	14. 
	
	40X万能超平场超级复消色差物镜（N.A. ≥0.95，W.D. ≥0.17mm），色差矫正：400-1000nm.
	
	
	

	15. 
	
	100X万能超平场超级复消色差物镜（N.A. ≥1.45，W.D.≥0.13mm spring，油镜），色差矫正：400-1000nm.
	
	
	

	16. 
	
	8.目镜：10X宽视场目镜，带屈光度校准。
	
	
	

	17. 
	
	9.聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9。
	
	
	

	18. 
	
	10.触摸屏：
	
	
	

	19. 
	
	10.1电容式触摸屏，倾斜设计方便观察和操作，省电模式设置可控制屏幕亮度。
	
	
	

	20. 
	
	10.2可使用电容屏直接控制标本高精度调焦，调焦精度≤10nm。
	
	
	

	21. 
	
	10.3可编程化控制所有电动部件（光源开关、转换、亮度调解，滤色片转换、数值孔径调解，智能调焦，物镜转换、荧光光闸开关、激发块转换），并进行一键式智能控制。
	
	
	

	22. 
	
	10.4在导航模式下，界面会显示操作的帮助界面。
	
	
	

	23. 
	
	11.照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯。
	
	
	

	24. 
	
	12.荧光照明器：
	
	
	

	25. 
	
	12.1.荧光照明器：≥8孔荧光照明器，满足多色FISH应用的需求，无需工具即可更换滤色镜组。
	
	
	

	26. 
	
	12.2.复眼荧光照明技术，保证视野均匀一致。
	
	
	

	27. 
	
	12.3.长效荧光光源：金属卤化物长效荧光光源，通过光纤导入显微镜，功率130W，灯泡寿命3000小时以上，免对中调节，光纤及显微镜适配器，光强9档调节。
	
	
	

	28. 
	
	12.4.荧光滤色镜组：FISH专用荧光滤色镜组共计6组。 
	
	
	

	29. 
	
	12.5具备2个（明场/荧光）电动中灰滤色镜转轮：6孔，配置ND25、ND12.5、ND6、ND1.5中灰滤色片，1孔还具有光闸功能。
	
	
	

	30. 
	
	13.高精度扫描载物台，配备≥9 片容量载样盘，通过软件全自动控制。
	
	
	

	31. 
	
	14.电控载物台行程 76 x 250 mm ，XY轴步进精度：≤ 1.5nm，重复精度：≤1 μm
	
	
	

	32. 
	
	15.自动加油系统：高倍物镜扫描时，油泵可通过软件自由设定加油的剂量，避免镜油过多，污染玻片及显微镜。自动滴油器的油量容量》180ml，无需反复加油即可保证更长时间的不间断扫描。
	
	
	

	33. 
	
	16.自动荧光光源保护装置，避免荧光光源持续照射荧光样片带来的荧光漂白损伤。
	
	
	

	34. 
	
	17.性能专业黑白CCD：12-bit像素深度； 2/3寸芯片尺寸，500万像素，分辨率：≧2448*2048 pixels，全分辨率影像截取速度可达35幅/秒，动态范围：≧73.4 dB，传输接口为USB 3.0
	
	
	

	35. 
	
	18. 扫描电脑工作站：Window 10操作系统，CPU双核以上，内存RAM≥16G，硬盘HDD≥4T，外接≥4G磁盘阵列。25寸LCD屏幕，分辨率2K以上。分析主机配置至少达到以下要求：W10专业64位系统，处理器为酷睿I5-8600，内存8G，硬盘2T，24寸液晶显示器。
	
	
	

	36. 
	
	二、软件系统
	
	
	

	37. 
	
	1、软件扫描系统：
	
	
	

	38. 
	
	1.1软件驱动显微镜扫描平台并执行全自动的计数功能，同时产生报告，对肿瘤标记的评估。
	
	
	

	39. 
	
	1.2 染色体自动点计数和细胞分类模块，满足不同FISH探针的技术，用于实现快速的自动化染色体自动点计数和细胞分类。
	
	
	

	40. 
	
	1.3多重使用者导入理念设计，使用者可依照特定样片，特定荧光杂交分类，规划不同的自动扫描方式和方法。例如，使用者可依照不同的DNA探针，在玻片扫描后做点计数，统计，分析和报告。
	
	
	

	41. 
	
	1.4自动点计数功能。
	
	
	

	42. 
	
	1.5可实现放大测量功能。 
	
	
	

	43. 
	
	1.6在手动计数的功能上，可以改善计算的精确性和速度，可以在个别的单一显示频下，整合所有焦平面的图像，可呈现细胞的所有的荧光信号，不会遗漏。
	
	
	

	44. 
	
	1.7系统可按用户要求任意停止扫描进程，对特殊，特异性的已扫描区域进行回复性观察。
	
	
	

	45. 
	
	1.8软件具备颜色对比强化功能。
	
	
	

	46. 
	
	1.9系统支持多个终端同时调阅主扫描系统文件，进行审阅处理，最大限度地提高用户的工作效率。
	
	
	

	47. 
	
	1.10用户自定义扫描范围，支持无边框扫描设计，最大范围进行扫描
	
	
	

	48. 
	
	1.11软件具有被训练功能，根据实验室标准，软件可被训练以符合用户实验室的标准，提高自动分类的准确性。
	
	
	

	49. 
	
	2、CDM数据管理库：
	
	
	

	50. 
	
	2.1系统共支持超过10语言种类；以树形图的形式进行文件的显示和集合，实验资料的管理及检索极为方便
	
	
	

	51. 
	
	2.2画廊浏览和报告功能：一幅视窗可以显示最多24幅图。可任意选择4个CASE，任意比较选定位置或者全部的染色体
	
	
	

	52. 
	
	2.3可以在同报告进行G-band, FISH, SKY和其他应用的对比分析。(例如：可以对同一或不同病例的单一染色体进行对比分析)
	
	
	

	53. 
	
	2.4打印模式可用WORD进行编辑，可设置标准报告格式为默认
	
	
	

	54. 
	
	2.5通过任意的索引搜索特定的病例和细胞。
	
	
	

	55. 
	
	2.6具有实时图像预览功能，可随时修正图像
	
	
	

	56. 
	
	2.7数据库固有的多应用数据管理包含了所有的样品种类，如G-band karyotyping,interphase and metaphase FISH, SKY, CGH, all Scanningapplication等等。因此，报告编辑器可以在同一份报告中对病人的所有分析结果进行总结和对比分析，包括核型分析和FISH等
	
	
	

	57. 
	
	2.8可以在网络内的任何其他电脑主机上进行影像分析和数据截取，获得统计学信息，并进行数据和影像备份。这就可以自定义系统内的每一个工作站用作影像截取系统，分析处理系统，控制管理系统，以及专用的服务器等。
	
	
	

	58. 
	
	2.9任何远程的影像截取和分析工作站均既可以作为远程（网络连接到服务器的数据库），也可以作为本地脱机工作站。这个特性保证了在发生网络故障的时候依然可以作为本地脱机工作站正常运作。
	
	
	

	59. 
	
	2.10数据库具有手动备份和自动定时备份，2种备份功能，如自动备份最近5个或更多工作日影像及数据。任何的修改或增加信息以及影像可每天自动备份到远程路径；备份功能可以导出到U-盘、移动硬盘、VCD、DVD等存储媒介，并可以重复导入
	
	
	

	60. 
	
	2.11可以按照样品种类、技术员、医师、病因、结果、时间等进行统计分析，生成柱状图，统计信息显示相应的分布状况。
	
	
	

	61. 
	
	2.12可升级实现Internet网络连接和局域网连接。
	
	
	

	62. 
	
	2.13在不改变现有基础上，可无缝升级至99片高通量自动扫描系统。
	
	
	

	63. 
	
	2.14可升级至光谱核型分析系统。 
	
	
	

	64. 
	
	3、图像的浏览与分析：
	
	
	

	65. 
	
	3.1依照细胞形态和荧光强度做精确的自动细胞分离，将重叠或粘附在一起的细胞进行有效的分离。
	
	
	

	66. 
	
	3.2分析图像可自动保存，常见格式如JPG，TIF等。
	
	
	

	67. 
	
	3.3具备细胞群簇（cell cluster）标定运算模式。
	
	
	

	68. 
	
	3.4用户可依照兴趣区域任选计算。
	
	
	

	69. 
	
	3.5支持多种融合探针，具有特定的运算模式做融合判断
	
	
	

	70. 
	
	3.6已鉴定的细胞可以通过图库方式呈现，包括对应的分类与统计分析
	
	
	

	71. 
	
	以上带★号参数必须在原厂彩页中体现，并且作为验收指标。
	
	
	

	72. 
	
	三、配置要求：
	
	
	

	73. 
	
	1. 高级全电动正置荧光显微镜（含9片电动扫描载物台）              1台
	
	
	

	74. 
	
	2. 900万像素黑白CCD相机                                         1台
	
	
	

	75. 
	
	3. FISH扫描分析软件（含数据库）                                  1套
	
	
	

	76. 
	
	4. 电脑                                                         1台
	
	
	

	77. 
	
	5. 复审工作站（含复审软件、激光打印机和电脑）            1套 
	
	
	

	78. 
	
	四、售后服务：
	
	
	

	79. 
	
	1.技术资料：详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书
	
	
	

	80. 
	
	2.技术服务和培训：卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为至少两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。
	
	
	

	81. 
	
	3.质量保证：测试验收合格后1年
	
	
	

	82. 
	
	二、荧光原位杂交自动处理仪：
	
	
	

	83. 
	
	1、用户将样本片放入仪器样本槽后，由预设定或用户自编辑的计算机程序控制自动完成样本的预处理（包括脱蜡、煮片、消化等）、变性/杂交、杂交后的洗涤等实验过程；
	
	
	

	84. 
	
	2、适用于血液样本（如外周血、骨髓样本等）、细胞学样本（如尿液、宫颈脱落细胞、冲洗液、羊水等）和组织学样本（如穿刺、大体石蜡包埋样本、胎儿组织等）；
	
	
	

	85. 
	
	3、各反应舱相互独立、精准程序控制，可同时运行3个不同的实验参数；
	
	
	

	86. 
	
	4、每批次实验标本数量：1-12片/批；
	
	
	

	87. 
	
	5、采用平板控制，界面简洁，操作方便；
	
	
	

	88. 
	
	6、反应舱控温范围：30°C-100°C；
	
	
	

	89. 
	
	7、升温速度：（室温~95°C）≤5min；
	
	
	

	90. 
	
	8、降温速度：（95°C ~37°C）≤20min；
	
	
	

	91. 
	
	9、试剂反应时间：1-250min，可调，
	
	
	

	92. 
	
	10、杂交时间：1-24h，可调；
	
	
	

	93. 
	
	11、具备过夜保湿功能，提高设备使用效率。
	
	
	

	94. 
	
	12附：原位杂交试剂（探针）报价（每人份）
	
	
	

	95. 
	
	HER-2、ALK、MDM2、BCL-2、BCL-6、Cmyc、TFE3(Xp11、2)、TFEB（6p21）、1P19q、SS18、EWSR1、USP6、MYC、HPV、PD-L1、CDK4、WT1、DDIT3、RET（11q11）、BRAF（7p34）、EGFR、EBV、P53、ERG
	
	
	

	96. 
	
	三、石蜡切片机参数
	
	
	

	97. 
	
	1、 切片方式：半自动轮转。
	
	
	

	98. 
	
	2、 切片厚度：0.5-100μm。
	
	
	

	99. 
	
	3、 修块厚度：1-500µm。
	
	
	

	100. 
	
	4、 水平进样幅度：≦20mm。
	
	
	

	101. 
	
	5、 垂直样品行程：≧60mm。
	
	
	

	102. 
	
	6、 静音样品回缩：5-100μm，可关闭。
	
	
	

	103. 
	
	7、 粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s。
	
	
	

	104. 
	
	8、 两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式。
	
	
	

	105. 
	
	9、 手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳。
	
	
	

	106. 
	
	10、 二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片。
	
	
	

	107. 
	
	11、 最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm。
	
	
	

	108. 
	
	12、 独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作。
	
	
	

	109. 
	
	13、 个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向。
	
	
	

	110. 
	
	14、 带0位指示的样本定位系统。
	
	
	

	111. 
	
	15、 废屑槽可拆卸，具有抗静电功能，方便清洁废屑。
	
	
	

	112. 
	
	16、 具备储物盘功能方便放置常用工具。
	
	
	

	113. 
	
	17、 刀架带有红色护手，确保操作者安全。
	
	
	

	114. 
	
	18、 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长。
	
	
	

	115. 
	
	19、 双手轮设计，手轮有2个独立的安全锁定系统。
	
	
	

	116. 
	
	20、 快速转换样本夹，可单手操作。
	
	
	

	117. 
	
	21、 粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片。
	
	
	

	118. 
	
	22、 可归零的切片以及厚度计数功能。
	
	
	

	119. 
	
	23、 可视信号和声音信号提示剩余进样距离。
	
	
	

	120. 
	
	24、 安徽省内相同品牌用户大于15家，提供用户名单。
	
	
	

	121. 
	
	4、 组织烘漂仪
	
	
	

	122. 
	
	1.主要性能和参数：
	
	
	

	123. 
	
	2.烘片箱可容纳3个及以上常规染色架
	
	
	

	124. 
	
	3.烤片槽实际排列玻片≥60片
	
	
	

	125. 
	
	4.达到设定温度时间：＜15分钟
	
	
	

	126. 
	
	5.高亮LED数码显示屏,轻触键盘
	
	
	

	127. 
	
	6.智能PID温控技术，性能稳定，控制精度高
	
	
	

	128. 
	
	7.工作程序剩余时间提醒功能.
	
	
	

	129. 
	
	8.定时开机功能
	
	
	

	130. 
	
	9.功率：≤500W
	
	
	

	131. 
	
	10.温度设置及可控范围：室温～99℃±1℃
	
	
	

	132. 
	
	11.漂片水槽容积≥145*185*70m
	
	
	

	133. 
	
	五、组织包埋机(带冷冻台)
	
	
	

	134. 
	
	1.包埋操作台为多功能一体化设计。包埋操作时的余蜡经台面上的溢蜡槽直接回流保温盒循环使用，不需要接蜡盒，石蜡无损耗；
	
	
	

	135. 
	
	2.配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡。当包埋模触碰到微动开关触头时，包埋模的定位和出蜡同时完成，缩短了包埋标本的时间，提高了工作效率；
	
	
	

	136. 
	
	3.有定时开/关机的功能。全自动程序控制，1周每天开关机时间可预设；
	
	
	

	137. 
	
	4.对包埋微小组织的观察采用LED作为照明光源；
	
	
	

	138. 
	
	5.硅橡胶加热膜系统，对介质的加热传导均匀，安全可靠，热稳定性好，加热时间短；
	
	
	

	139. 
	
	6.储蜡缸和保温盒具有双重过载保护、安全可靠；
	
	
	

	140. 
	
	7.大容量冷冻台，超静音压缩机可以降低操作员的噪声疲劳；
	
	
	

	141. 
	
	8.操作台设置了刮蜡器，可用于整修蜡块和包埋盒周边的余蜡；
	
	
	

	142. 
	
	9.设计者把柔和的色彩引入产品设计中，减少了操作员的视觉疲劳感；
	
	
	

	143. 
	
	10.机体前段的圆弧曲面设计更趋于人性化，使得操作员使用该机时倍感舒适；
	
	
	

	144. 
	
	11.宽大的保存盒可以容纳各种脱水蓝。
	
	
	

	145. 
	
	12.加热器温度设定范围：室温-99℃ 
	
	
	

	146. 
	
	13.温度显示误差：±1℃ 
	
	
	

	147. 
	
	14.保存盒尺寸：180X210X50mm（S X W X H）；185X245X45mm （S X W X H）  
	
	
	

	148. 
	
	15.蜡缸容积 ：大于5L 
	
	
	

	149. 
	
	16.功率：1200W 
	
	
	

	150. 
	
	17.外型尺寸：小于或等于600X600X460mm （S X W X H）
	
	
	

	151. 
	
	18重量：28kg 以下
	
	
	

	152. 
	
	六、超低温冰箱
	
	
	

	153. 
	
	1、温度范围：-50℃~ -86℃
	
	
	

	154. 
	
	2、内部有效容积：大于600L 
	
	
	

	155. 
	
	3、内门/隔板：4个内门，3块搁板
	
	
	

	156. 
	
	4、外门：1个；
	
	
	

	157. 
	
	5、压缩机：两台知名品牌工业级压缩机，1HP，封闭式
	
	
	

	158. 
	
	6、127 毫米厚聚亚氨酯水发泡沫绝热层，门厚 114 mm，保证绝佳的隔热性能；
	
	
	

	159. 
	
	7、制冷剂鼓胀箱设计：采用杜邦高效技术，采用更多的制冷剂，确保更强的制冷能力；
	
	
	

	160. 
	
	8、冷凝器：超大面积305x457mm，由铝制叶片和铜管制作，可增强冷却性能；冷凝器防护网可拆洗更换；
	
	
	

	161. 
	
	9、双温度探头设计，监控/报警系统和温度控制探头完全独立，能真实反映冰箱内最高温度情况，固相的控温探头精确维持样品温度；
	
	
	

	162. 
	
	10、双风扇设计，扇叶符合空气动力学标准，快速散热降温，保护压缩机；
	
	
	

	163. 
	
	11、开关门方便性：独特的真空释放口设计，方便再次开门；
	
	
	

	164. 
	
	12、人性化门把手设计：凸轮式推入驱动，可单手轻松开关门；
	
	
	

	165. 
	
	13、内门具有磁力门框，闭合紧密，减少样品暴露空气中的时间，防止冷气流失；14、腔体结构：由高强度冷轧钢材料制造，耐腐蚀，传热好，方便清洁；内腔圆角设计，方便清洗除霜；
	
	
	

	166. 
	
	15、控制面板：齐眼线设计，方便观察和设置温度；
	
	
	

	167. 
	
	16、电子管理和报警系统：当电压低时补偿提高电压，最小化电压波动的影响；当断电和连接后备系统时，自动提供报警、控制电压；报警系统标配后备电源，确保报警渠道畅通；可选配远程报警装置；
	
	
	

	168. 
	
	17、可锁重型脚抡，方便移动和固定冰箱；
	
	
	

	169. 
	
	18、耗电量：21 kW/24h
	
	
	

	170. 
	
	19、认证：UL、中国医疗器械产品注册证
	
	
	

	171. 
	
	20、配置：超低温冰箱1台
	
	
	

	172. 
	
	21.原装全进口，非进口组装
	
	
	

	173. 
	
	7、 显微镜
	
	
	

	174. 
	
	1、整机原装进口，高级正置显微镜，可作明场观察，可拓展荧光、相差、DIC、偏光等其他观察方法
	
	
	

	175. 
	
	2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm
	
	
	

	176. 
	
	3、调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm， 最小微调刻度单位≤1微米
	
	
	

	177. 
	
	4、观察筒：三目观察筒，倾斜角度30度，视野数≥22。
	
	
	

	178. 
	
	5、照明装置：新一代高亮度LED光源（功率≥13W），寿命≥40000小时，带光强管理功能，带色彩矫正滤光片，镜下可得到卤素灯相同的色彩，消除蓝光影响、减少眼睛疲劳和伤害。
	
	
	

	179. 
	
	6、物镜：要求物镜满足以下参数，投标公司必须提供物镜编号
	
	
	

	180. 
	
	4X（N.A. ≥0.1，W.D. ≥18.0）
	
	
	

	181. 
	
	10X（N.A. ≥0.25，W.D. ≥10.0）
	
	
	

	182. 
	
	20X（N.A. ≥0.4，W.D. ≥1.2 spring）
	
	
	

	183. 
	
	40X（N.A. ≥0.65，W.D. ≥0.6 spring）
	
	
	

	184. 
	
	100X（N.A. ≥1.25，W.D. ≥0.13 spring，油镜）
	
	
	

	185. 
	
	7、载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳。
	
	
	

	186. 
	
	8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。
	
	
	

	187. 
	
	9、物镜转换器：编码型六孔物镜转换器。
	
	
	

	188. 
	
	10、聚光镜：阿贝聚光镜，N.A≥1.1。
	
	
	

	189. 
	
	11、可升级荧光：要求将来可本地化升级增加荧光装置，荧光激发块转盘位置≥7，具备复眼荧光照明技术。
	
	
	

	190. 
	
	二、配置要求：
	
	
	

	191. 
	
	3.1. 显微镜主机                                      1套
	
	
	

	192. 
	
	3.2  透射明场照明系统                                1套
	
	
	

	193. 
	
	3.3  物镜4X/10X/20X/40X/100X                        1套
	
	
	

	194. 
	
	3.4  聚光镜
	
	
	

	195. 
	
	3.5  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等            1套
	
	
	

	196. 
	
	3.6  配备专用最新款900万像素以上数码摄相机          1套
	
	
	

	197. 
	
	三、以上要求进口品牌，投标公司必须提供厂家授权书，提供原厂印刷版彩页，参数必须在彩页上有体现，参数必须满足，并作为验收指标。
	
	
	

	198. 
	
	质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。
	
	
	

	199. 
	
	提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。
	
	
	



附：
    配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注
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